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2Фрагмент железобетонного каркаса

Фрагмент железобетонного каркаса

Колонна, листы 3, 4

Колонна, листы 3, 4

Однослойная панель,
листы 14, 15

Балка,
листы 5, 6

Лестничный марш,
листы 12, 13

Цокольная панель,
листы 10, 11

Фундаментный стакан,
листы 8, 9
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Геометрические размеры колонн Максимальные отклонения

Значение максимальных действительных отклонений по геометрическим параметрам:
- по линейным размерам:
длина колонны (H)                                                                             - 16 мм или H/1000*;
ширина сечения (b)                                                                            - 5 мм;
длина сечения (a)                                                                               - 5 мм;
- разность диагоналей                                                                     - 12 мм;
- перпендикулярность смежных граней  (p)                                   - 8 мм;
- положение закладных деталей из плоскости                             - 3 мм;
- положение закладных деталей на плоскости (t)                        - 10 мм;
- положение и размер рифленых поверхностей                            - 6 мм;
- кривизна (f)                                                                                       - 10 мм или H/750*;
- размеры и положение консоли (Hk, h2, b2)                                    - 8 мм.

* - по наибольшему размеру
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4Колонна. Описание

Сечение колонны
Длина сечения 

(а), мм

Ширина сечения 

(b), мм

Максимальная длина 

колонны (H), м

минимальное 400 400 16,0

500 500 18,0

максимальное 800 800 18,0

Железобетонная колонна – это вертикальный элемент железобетонного каркаса, размеры
поперечного сечения которого малы по сравнению с высотой. Колонны воспринимают нагрузки от
вышестоящих конструкций и передают их на фундаменты или нижестоящие конструкции, служат
основанием для монтажа стеновых панелей, конструкций перекрытия и покрытия, технологического
оборудования.
Железобетонные колонны изготавливаются из тяжелого бетона и арматуры. Колонны
изготавливаются высотой до 18 м (транспортный габарит 13,5 м).

Колонны формуются с фасками по всем  рёбрам 10х10 мм и 15х15 мм.
Для подъема изделия используются петли или анкеры;

для соединения с другими конструкциями стальные пластины крепления и анкерные каналы jordahl
JTA или аналогичные.

Предельные габариты изделий
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Максимальные отклонения

Геометрические размеры балок

Значение максимальных действительных отклонений по геометрическим параметрам:
- по линейным размерам:
длина балки (L)                                                                                  - 10 мм или L/1000*;
ширина сечения (B, b)                                                                        - 5 мм;
длина сечения (a)                                                                               - 5 мм;
- разность диагоналей                                                                     - 8 мм;
- перпендикулярность смежных граней  (p)                                   - 8 мм;
- положение закладных деталей из плоскости                             - 3 мм;
- положение закладных деталей на плоскости (t)                        - 10 мм;
- боковая кривизна (f)                                                                        - 10 мм или L/500*;
- отклонение выгиба перед монтажом (d)                                      - 10 мм или L/500*;
- размеры и положение полки (b1, h1)                                              - 8 мм
- перекос (u)                                                                                        - 10 мм или L/1000*.

* - по наибольшему размеру
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Геометрические размеры балок

Максимальные отклонения

Значение максимальных действительных отклонений по геометрическим параметрам:
- по линейным размерам:
длина балки (L)                                                                                  - 10 мм или L/1000*;
ширина сечения (B, b)                                                                        - 5 мм;
длина сечения (a)                                                                               - 5 мм;
- разность диагоналей                                                                     - 8 мм;
- перпендикулярность смежных граней  (p)                                   - 8 мм;
- положение закладных деталей из плоскости                             - 3 мм;
- положение закладных деталей на плоскости (t1)                       - 10 мм;
- боковая кривизна (f)                                                                        - 10 мм или L/500*;
- отклонение выгиба перед монтажом (d)                                      - 10 мм или L/500*;
- размеры и положение полки (a1, a2, b1, h1)                                  - 8 мм
- перекос (u)                                                                                        - 10 мм или L/1000*.

* - по наибольшему размеру
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предварительно  напряжённая арматура
стальные  канаты  К7

Сечение балки
Длина сечения 

(а), мм

Ширина сечения 

(В), мм

Максимальная длина 

балки (H), м

минимальное 400 400 12,0

1200 800 30,0максимальное (для балок с 

предварительно напряжённой 

арматурой)

Схема расположения предварительно напряжённой арматуры

Железобетонная балка – это горизонтальный элемент железобетонного каркаса. Балки
воспринимают нагрузки от покрытий и перекрытий, распеределяют и передают их на колонны,
служат основанием для монтажа  панелей перекрытия и покрытия и технологического оборудования.
Железобетонные балки изготавливаются из тяжелого бетона и арматуры (возможно применение
предварительно напряжённой арматуры), длина изделий до 30 м.

Балки формуются с фасками по всем  рёбрам вдоль оси изделия 10х10 мм и 15х15 мм.
Для подъема изделия используются петли или анкеры;

для соединения с колоннами вертикальные металлические патрубки на концах балок;
для соединения с другими конструкциями стальные пластины крепления.

Предельные габариты изделий

Для для балок с предварительно напряжённой арматурой максимальное количество канатов на
изделие 33 шт при высоте изделия 1200 мм и натяжении каждого каната до усилия 15,3 т.с
в  качестве  предварительно  напряжённой  арматуры  применяются  стальные  канаты К7
диаметром     12 - 15 мм с расчётным сопротивлением до 2 200 МПа.
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8Фундаментный стакан
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Геометрические размеры фундаментного стакана

Максимальные отклонения

Значение максимальных действительных отклонений по геометрическим параметрам:
- по линейным размерам:
высота фундамента (H)                                                                  - 10 мм или H/200*;
ширина сечения (B, b)                                                                        - 10 мм;
длина сечения (A, a)                                                                           - 5 мм;
- разность диагоналей                                                                     - 6 мм;
- перпендикулярность смежных граней  (p)                                   - 6 мм;
- положение закладных деталей (t)                                                 - 10 мм.

* - по наибольшему размеру
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9Фундаментный стакан. Описание

Фундаментный стакан
Длина сечения 

(А), мм

Ширина сечения 

(В), мм

Высота фундамента 

(H), м

900 900

1000 1000

под две колонны 1000 2000 1,0 - 1,4

под одну колонну 1,0 - 1,4

Железобетонный сборный фундамент стаканного типа – это элемент железобетонного
каркаса служащий основанием и воспринимающий нагрузки от колонны и передающий их на
подстилающий слой и грунтовое основание.

Фундаменты формуются с фасками по рёбрам отверстия для монтажа колонны в стакан
15х15 мм.

Для подъема изделия используются петли или анкеры;
для соединения с другими конструкциями стальные пластины крепления.

Рекомендуемые габариты изделий
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Геометрические размеры цокольной панели

Максимальные отклонения

Значение максимальных действительных отклонений по геометрическим параметрам:
- по линейным размерам:
длина панели (L)                                                                                  - 10 мм или L/1000*;
толщина панели (b)                                                                            - 5 мм;
высота панели (H)                                                                               - 5 мм;
- разность диагоналей                                                                      - 8 мм;
- перпендикулярность смежных граней  (p)                                    - 8 мм;
- положение закладных деталей из плоскости                              - 3 мм;
- положение закладных деталей на плоскости (t)                         - 10 мм;
- изгиб панели (f)                                                                                - 10 мм или L/500*;
- размеры и положение проёмов (l, h)                                              - 8 мм.

* - по наибольшему размеру
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Цокольные ж.б. панели
Высота панели 

(H), мм

Минимальная 

толщина панели 

(b), мм

Максимальная длина 

панели (L) при высоте 

не более 2950 мм, м

толщина утеплителя 50 мм 600 - 6000 240 6,5

толщина утеплителя 80 мм 600 - 6000 270 8,5

толщина утеплителя 100 мм 600 - 6000 290 8,5

Цокльные железобетонные панели представляют собой сэндвич-изделия, состоящие из
двух слоев бетона и слоя теплоизоляции между ними. Воспринимают нагрузку от грунта,
передают её на колонны и обеспечивают теплоизоляцию здания.
Наружный и внутренний слои цокльной панели выполняются из тяжелого бетона  и арматуры
(внутренний несущий слой армируется двумя арматурными сетками, наружный отделочный
слой - одной сеткой, а между собой слои, через изоляционный слой, соединяют специальные
связи, средний слой - из экструдированного пенополистирола.

Стеновые железобетонные панели формуются с фасками по наружным рёбрам 10х10 мм.
Для соединения стен между собой (вертикальные швы) используются тросовые петли;

для соединения со стеной следующего этажа или перекрытием анкерные болты, стержни
арматуры, закладные анкера peikko jenka или аногичные (по верху стены);
специальные детали или ниши на нижней части стены для соединения элемента с основанием
или с другими находящимися ниже конструкциями;
петли или анкеры для подъема изделия;
для соединения с другими конструкциями стальные пластины крепления и анкерные каналы
jordahl JTA или аналогичные.

Предельные габариты изделий
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Максимальные отклонения

Геометрические размеры лестничного марша

Значение максимальных действительных отклонений по геометрическим параметрам:
- по линейным размерам:
  длина марша (L, L1, L2)                                                                  ± 10 мм или L/1000*;
  размер сечения (b, h1, h2)
    при  b, h1, h2 ≤  150 мм                                                                 + 10 / - 5 мм**;
    при  b, h1, h2 ≥  400 мм                                                                 ± 15 мм**;
  длина и высота ступени (l, h)                                                       ± 3 мм;
- положение закладных деталей из плоскости                             + 2 / -3 мм;
- положение закладных деталей на плоскости (t)                         ± 6 мм;
- разница высоты между двумя соседними ступенями                ± 6 мм.

*    - по наибольшему размеру
**  - промежуточные значения определяются путём интерполяции
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13Лестничный марш. Описание

Длина(а2), м Ширина (b), м Высота (H), м

Геометрические размеры

Длина проступи 

( l), площадки 

(а1 ), мм

Ширина (b), мм

Высота 

подступёнка(h),  

площадки (h1), мм

ступени 250 - 330 150 - 200

площадка 2000 min 200
1800

Максимальные размеры 

лестничного марша
3,24,95 1,8

Длина(а2), м Ширина (b), м Высота (H), м

Геометрические размеры

Длина проступи 

( l), площадки 

(а1 ), мм

Ширина (b), мм

Высота 

подступёнка(h),  

площадки (h1), мм

ступени 250 - 330 150 - 200

площадка 2000 min 200
1800

Максимальные размеры 

лестничного марша
3,24,95 1,8

Железобетонные лестничные марши – это элементы сборных лестниц из
армированного тяжелого бетона, соединяющие лестничные площадки. Возможно
изготовление единых с маршем площадок.

Лестничные марши и площадки изготавливаются по индивидуальным размерам, по
предоставленным заказчиком или проектировщиком чертежам.

Лестничные марши и площадки формуются с фасками по всем граням.  Размеры фасок по
боковым рёбрам выемкам элемента 10х10 мм.

Поверхность бетона ступеней лестничных маршей гладкая (формовочная поверхность).
Открытые во время заполнения формы поверхности выравниваются в соответствии с
требованиями качества со стороны заказчика.

Для подъема изделия используются петли или анкеры;
для соединения с другими конструкциями стальные пластины крепления.

Предельные габариты изделий

Рекомендуемые размеры:

2h + l ≈ 600-630 мм
l - h ≤ 120 мм
l + h ≤ 460 мм
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14Однослойная панель
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Геометрические размеры однослойной панели

Максимальные отклонения

Значение максимальных действительных отклонений по геометрическим параметрам:
- по линейным размерам:
  длина панели (L)                                                                                ±10 мм или L/1000*;
  толщиа панели (b)                                                                            ±5 мм;
  высота панели (H)                                                                            ±5 мм;
- разность диагоналей                                                                       ± 8 мм;
- несовпадение углов проёмов (е1-е2)
  пределы измерений 0 - 0,5                                                                 ± 3 мм;
  пределы измерений 0,5 - 3,0                                                              ± 5 мм;
  пределы измерений 3,0 - 6,0                                                              ± 6 мм;
- искривление грани панели (а)  и проёма (а1)                                 ± 8 мм;
- изгиб панели (d)                                                                                 ±8 мм или L/500*;
- отклонение размеров проёмов, выемок, углублений, выступов (l, h)
  пределы измерений 0 - 0,5                                                                 ± 3 мм;
  пределы измерений 0,5 - 3,0                                                              ± 5 мм;
  пределы измерений 3,0 - 6,0                                                              ± 6 мм;
- отклонение положения проёмов, выемок, углублений, выступов (е)    ± 10 мм;
- положение закладных деталей из плоскости                              - 3 мм;
- положение закладных деталей на плоскости (t)                         - 10 мм;

* - по наибольшему размеру
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15Однослойная панель. Описание

Высота панели 

(H), мм

Толщина панели 

(b), мм

Максимальная длина 

панели (L) при высоте 

не более 2950 мм, м

Геометрические размеры 600 - 6000 100 - 300 8,5

Стеновая однослойная железобетонная панель - деталь конструкции стены, которая
изготовлена из бетона в промышленных условиях и укреплена арматурой. Она характеризуется
прочностью и огнеупорностью.

Элементы однослойных железобетонных стен могут быть несущими, самонесущими и
облицовочными.

Однослойные стены также могут быть использованы в качестве связей здания. Путем
проектирования стыковых узлов достаточной прочности, подбора необходимой массы и
габарита изделия, обеспечивается повышенная жесткость и стабильность здания.

Стеновые железобетонные панели формуются с фасками по наружным рёбрам 10х10 мм.
Для соединения стен между собой (вертикальные швы) используются тросовые петли;

для соединения со стеной следующего этажа или перекрытием анкерные болты, стержни
арматуры, вертикальные металлические патрубки, закладные анкера peikko jenka или аногичные
(по верху стены);
специальные детали или ниши на нижней части стены для соединения элемента с основанием
или с другими находящимися ниже конструкциями;
петли или анкеры для подъема изделия;
для соединения с другими конструкциями стальные пластины крепления и анкерные каналы
jordahl JTA или аналогичные.

Предельные габариты изделий
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16Плита перекрытия ТТ
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Геометрические размеры панели перекрытия ТТ

Максимальные отклонения

Значение максимальных действительных отклонений по геометрическим параметрам:
- по линейным размерам:
   длина плиты (L)                                                                              ±15 мм или L/1000 1);
   ширина плиты (B)                                                                           ±10 мм;
   высота плиты (H)                                                                          ±10 мм;
   ширина ребра плиты (bо)                                                               ±5 мм;
- искривление плиты (а)                                                                    ± 10 мм или L/1000 1);
- перпендикулярность смежных граней  (p)                                    ±10 мм;
- разность диагоналей:
   для плит длиной до 10 м                                                                 ± 12 мм;
   для плит длиной свыше 10 м                                                          ± 16 мм;
- вертикальность торцевой плоскости  (v)                                    ±15 мм;
- отклонение размеров проёмов, выемок, углублений, выступов (l, b)    ± 15 мм;
- отклонение положения проёмов, выемок, углублений, выступов (е)    ± 30 мм;
- положение закладных деталей из плоскости                              - 10 мм;
- положение закладных деталей на плоскости (t)                         - 30 мм.

1)   - по наибольшему размеру;
2)   - прогиб на стадии складирования расчитывается, когда прочность элемента достигает
проектного значения и привоздействии нагрузок собственного веса и начального напряжения;
3)   - ширина трещин максимального выгиба, освобождения канатов и усадки для складируемых
изделий (без нагрузки) может быть оценена только в течении 30 календарных дней со дня
изготовления.



GSPublisherVersion 611.0.34.100

Стадия Лист Листов

17Плита перекрытия ТТ. Описание

предварительно  напряжённая арматура
стальные  канаты  К7

Максимальная 

высота плиты 

(H), мм

Максимальная 

ширина плиты 

(В), мм

Максимальная длина 

плиты (L), м

Геометрические размеры 1200 2450 18,0

Рекомендуемые 12,0

Схема расположения предварительно напряжённой арматуры

Железобетонные плиты перекрытия типа ТТ используются для покрытия и перекрытия
больших пролетов при больших нагрузках.
Плиты изготавливаются из тяжелого бетона и арматуры (в качестве рабочей применяется
предварительно напряжённая арматура).

Для подъема изделия используются петли или анкеры;
для соединения с другими конструкциями стальные пластины крепления.

Предельные габариты изделий

В  качестве  предварительно  напряжённой  арматуры  применяются  стальные  канаты
диаметром     12 - 15 мм с расчётным сопротивлением до 2 200 МПа.
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18  - балка, прогон
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Геометрические размеры   -балки, прогона

Максимальные отклонения

Значение максимальных действительных отклонений по геометрическим параметрам:
- по линейным размерам:
длина балки (L)                                                                                  - 15 мм или L/1000*;
высота и ширина сечения (H, B, b1, b2)                                          - 10 мм;
- перпендикулярность смежных граней  (p)                                   - 5 мм;
- вертикальность торца  (v)                                                           - 10 мм;
- положение закладных деталей из плоскости                             - 5 мм;
- положение закладных деталей на плоскости (t)                        - 15 мм;
- боковая кривизна (f)                                                                        - 10 мм или L/500*;
- отклонение от расчётного прогиба (d)                                      - 10 мм или L/500*;
- перекос (u)                                                                                        - 10 мм или L/1000*.

* - по наибольшему размеру
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19  -балка, прогон. Описание
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Максимальная 

высота плиты 

(H), мм

Максимальная 

ширина плиты 

(В), мм

Максимальная длина 

плиты (L), м

Геометрические размеры 1400 800 30,0

Схема расположения предварительно напряжённой арматуры

Железобетонные балки типа I и прогоны используются для перекрытия больших пролетов.
Балки изготавливаются из тяжелого бетона и арматуры (в качестве рабочей применяется
предварительно напряжённая арматура), длина изделий до 30 м.

Для подъема изделия используются петли или анкеры;
для соединения с колоннами вертикальные металлические патрубки на концах балок для соединения
их с колоннами;
для соединения с другими конструкциями стальные пластины крепления.

Предельные габариты изделий

Для для балок с предварительно напряжённой арматурой максимальное количество канатов на
изделие 33 шт при высоте изделия 1200 мм и натяжении каждого каната до усилия 15,3 т.с
в  качестве  предварительно  напряжённой  арматуры  применяются  стальные  канаты  К7
диаметром     12 - 15 мм с расчётным сопротивлением до 2 200 МПа.
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